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Utahovacka so silnym kratiacim
momentom
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Kotviace, upevnovacie a fixacné skrutky do dreva

Specialne skrutky do dreva, ktoré dokazu prenasat axialne a radialne sily ako aj strihové sily. Tieto skrutky
su pri stavbe z CLT panelov velmi popularne. Vdaka vynimocnej geometrii zavitov a domyselnej konstrukcii
tela skrutky su predurcené pre rychle a kvalitné spoje CLT panelov.

Specialne skrutky pre drevostavby su k dispozicii od priemeru 6 mm az do 12 mm v dizkach do 60 cm . Na >
rozdiel od tradicnych drevoskrutiek, ktoré vo vacsine pripadov, potrebuju pred aplikaciou predvrtanie, tiet0 SKrutkY e
sa montuju bez predvrtania .

Ukazka montaze a vybrané druhy skrutiek:

d - CLT pane

V4

azny Navo

VA4

Dodavatel: Rotho Blaas

Odporucani: vyrobcovia a dodavatelia:

0 Rotho Blaas s.r.I (www.rothoblaas.com)
0 Adolf Wirth GmbH & Co. KG (www.wuerth.com)

0 E.u.r.o. Tec GmbH (www.e-u-r-o-tec.de)

Mont

0 Schafer + Peters GmbH (www.schaefer-peters.com)
0 HECO- Schrauben GmbH & Co. KG (www.heco-schrauben.de)
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Kotviace prvky, uholniky a kovové platne na kotvenie
Uholniky alebo kovové platne sa pouzivaju pre pripojenie hlavne stropov (alebo skor podlah) k stenam

alebo opacne . Pre staticky postacujuce spojenie sa mozu pouzit klince alebo skrutky

Priklady uholnikov :

d - CLT panely

Dodavatel: Simpson Strong- Tie Dodavatel: Rotho Blaas

V4

Priklady kovovych platni:

azny navo

Dodavatel: Rotho Blaas

Odporucani: vyrobcovia a dodavatelia:

Mont

0 SIMPSON STRONG- TIE A/S (www.strongtie.eu)
0 Rotho Blaas s.r.l (www.rothoblaas.com)
0 Adolf Wirth GmbH & Co. KG (www.wuerth.com)
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Kotvy a skrutky do beténu
Kovové kotvy su pouzivané na spojenie CLT panelov prostrednictvom Uholnikov k betonovym doskam. Dodavaju
sa v hribkach od M6 mm do M20 aZ do dizky 300 mm

Priklady pre kotevné skrutky:

Super Plus BLS Super Plus BLS AS Anchor AB Anchor BOAX
Zinc Coated Stanipss Steel Stariess Staripss Throughbalt
Under-cut Undier-cut Staal Anchor Steel Anchor with hax mut
Anchor Anchor with hex head with hax nut, ad washer
screw and domed  domed washer
washer and threadad
stud

Dodavatel: Simpson Strong- Tie

d - CLT panely

V4

azny Navo

FIGURE 1—STRONG-BOLT” WEDGE ANCHOR

VA4

Dodavatel: Simpson Strong- Tie (This “Strong- Bolt Wedge Anchor” can be used to resist static, wind and seismic tension and shear loads in
cracked and uncracked concrete.)

Mont

Odporucani dodavatelia a vyrobcovia:
O HILTI (www.hilti.fr)

0 Adolf Wirth GmbH & Co. KG (www.wuerth.com)
0 SIMPSON STRONG- TIE A/S (www.strongtie.eu)
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Tesnenia
Aby bolo mozné dosiahnut vzduchotesné budovy a aby sa zabranilo vnikaniu vihkosti do konStrukcie

budovy, je zakladom pouZzit spravne tesniace hmoty podla situacie a miesta pozitia.

Tmel proti vzlinaificei vihkosti 70 zakladu

NajcastejSie pouzivanym tesnenim, ktoré vyrovnava nerovnosti beténu a zabezpecuje vzduchotesnu rovinu

medzi betbnom a CLT su materialy na baze bitumenu.

Priklady tesnenia proti vzlinajucej vlhkosti :

CLT panely

d

Dodavatel: Rotho Blaas Dodavatel: Rotho Blaas

V4

(product name: “Connect Band)

Vzduct . .

Priklady pre tesniace pasky:

azny navo

Mont

(product name. “108 Kompriband"”)
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Priklad pouZitia vzduchotesnej pasky( z vnutornej strany):

Priklady pouZitia vzduchotesnejpésky (z vonkajsej strany):

N . T

d - CLT panely

V4

azny Navo

VA4

Dodavatel: Rotho Blaas Dodavatel: Rotho Blaas

(product name: “Flexi Band")
Odporucani vyrobcovia a dodavatelia:

0 Adolf Wirth GmbH & Co. KG ( www.wuerth.com)

0 Rotho Blaas s.r.l (www.rothoblaas.com)

Mont

0 Siga AG (www.siga.ch)
0 Ramsauer GmbH & Co KG (www.ramsauer.at)

0 Trelleborg AB (www.trelleborg.com)
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Doprava na miesto montaze

Je dolezité pred zaciatkom montaze skontrolovat dostupnost staveniska, hlavne Sirku cesty, elektrické vedenia,
telekomunikacné vedenia, Sirky a zatazenia mostov, hranice pozemkov, povrchy ciest, polomery zakrut a pod. Je
to dolezité nielen pre manipulacny Zeriav, ale aj pre kamién, ktory zabezpecuje dodavku CLT.

V pripade poziadaviek na zvlastnu prepravu, je potrebné vcas predlozit prislusSnym organom na
schvalenie Ziadosti a potvrdenia. Lehoty na ich vyjadrenia a vydanie povolenia, je nutné zapocitat do
¢asovych harmonogramov planovania vystavby

d - CLT panely

V4

azny navo

Mont

CLT PANeLy - DISCrIBUCIA @ GECHNICKE PODPOra Pre SLOVENSKO

CLT Slovakia s.r.o ICO: 47 324 783 +421 902 974 211
Ondavska 14368/28e, 080 05 Presov - Solivar DIC: SK2023822889



vietko pre kvalitni drevostavbu

storaenso

Priprava a montaz

Zeriav a jeho umiestnenie
Vyber spravneho Zeriavu, musi zacat uz pri projektovani. Je bezpodmienecne nutné brat ohlad na

hmotnost jednotlivych panelov a potrebu ich umiestnenia s ohladom na miesto postavenie zeriavu. Cielom

je bezpecna preprava a umiestnovanie panelov.

Pri hodnoteni technickych parametrov Zeriavu je nutné vziat do Gvahy aj max. dizka vyloZniku, a maximalne zdvihacie
zatazenie .

Yy

Zeriav na stavenisku

Priprava a zriadeie staveniska

vod - CLT panel

Pri zriadovani staveniska je nutné dbat na vSetky bezpecnostné predpisy a opatrenia, pre kvalitnu stavbu, aka

leSenia, organizacia staveniska, miesta na odpad, budy na sklady, Satne, socialne zariadenia, zaistenie prl'vodO\C
energie, vody a pod.

I\/Ioht

LeSenie

CLT PANeLy - DISGrIBLCIA @ GECHNICKA PODPOra Pre SLOVENSKO
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Priprava a manipulacia s CLT

Niekedy su dosky CLT montované priamo z nakladného auta. Ale v prevaznej miere je lepSie mat pripravené
miesto na zlozenie CLT panelov a naslednd montaz. Preto je velmi dbleZité pozadovat spravne poradie
nakladky CLT panelov. Miesto musi byt Cisté a rovné. Musi byt zabezpecena plocha pre pripadnu
reorganizaciu (napr. V pripade zmien v montaznej dokumentacie). Povrch musi byt riadne vyrovnany a musi
byt dostatoCne dimenzovany na buduce zatazenie.

CLT panely su vyrobené kvalitne.Preto si vhodné na do¢asné uskladnenie na rovhom povrchu. Je nutné
zabezpecit povrch proti vzlinajucej vihkosti a mat po ruke dostatok zakrivacich plachiet.

Pokial je to mozné, je nutné vyhnut sa asimetrickému vykladaniu panelov a zabezpecit vykladanie vo
vzpriamenej polohe. Dosky musia byt zaistené proti padu.

d - CLT panely

V4

Zdvihanie CLT panelov

Spravne zdvihacie a upinacie prostriedky je nutné vopred velmi désledne naplanovat.

azny Navo

VA4

Mont

Zdvihacie prostriedky

Spravna predpoved pocasia a désledné naplanovanie, su velmi potrebné. Vhodnym uréenim terminu montaze,

zvysite kvalitu montaZe a spokojnost investora. Zakrivacie plachty by mali byt sucastou kazdej stavby.

CLT PAneLy - pISGriBUCIa @ GECHNICKA PODPOTra Pre SLOVENSKo
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Priprava a montaz CLT panelov

Umiestnenie a vnutorné hrany dosiek by mali byt vopred predznacené na zakladovej doske kriedou, alebo
znackovacou Snurkou.Jednotlivé panely su oznacované podla poZiadaviek investora, a presne vyznacena pozicia
panelu a jeho jedinecné Cislo, urychli montaz.

Na platni su nakotvené uholniky, pripadne dierované pasky, ku ktorym sa pomocou skrutiek, alebo klincov
uchytavaju CLT panely na predom vyznacené montazne Ciary.

d - CLT panely

V4

azny Navo

VA4

Mont

Montaz uholnikov, pred montdZzou CLT panelov

V pripade nerovnosti platne, je nutné pred montazou zabezpecit aj vyrovnavacie maltové 16zko, ktoré zabezpeci
poloZenie CLT panelu v spravnej rovine.

CLT PAneLy - pISGriBUCIa @ GECHNICKA PODPOTra Pre SLOVENSKOo
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Existuje vela spravnych rieSeni ako zalozit zaklady a stavbu.

Z3klady, moznost 1:
Hydroizola¢na folia je umiestnena pod obvodové steny, nasledne po vyznaceni vnutornej hrany CLT panelov su

nakotvené uholniky a prevedené ich vySkové zrovnanie.

Po spravnom vyrovnani je nasledne vytvorené maltové 16zko, ktoré po polozeni CLT panelu zabezpedi jednotnu
rovinu.

Montazna linia

Zo spodu CLT panelu je umiestnena dalSia membrana, ktora zamedzuje vniknutiu vzlinajucej vihkosti z malty
do CLT panelu.

Membrana umiestnena na spodku steny

CLT PAneLy - pISGriBUCIa @ GECHNICKA PODPOTra Pre SLOVENSKo

CLT Slovakia s.r.o
Ondavska 14368/28e, 080 05 Presov - Solivar

ICO: 47 324 783 +421 902 974 211
DIC: SK2023822889

cltsk@
obchod@
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Z3klady, moznost 2:

PoloZenie vrstvy malty s pomocou zariadenia na Upravu roviny je tieZ dobra metdda (od "Klimabloc Pichler").
Tieto regulacné zariadenia sa montuju v mieste montaze panelov CLT, ktoré su umiestnené tak, aby ich
vzdialenosti zodpovedali dizke montovanych panelov. Tieto regula¢né zariadenia st potom presne vyrovnané.

Priprava zariadenia

Malta je ukladana medzi regulacné zariadenia.

d - CLT panely -

Polozenie malty Vyrovnavaci systém

Po tom €o je malta zarovnanana podla pravitka do jednej roviny, mdZu byt zariadenia odstranené . Malta mu
byt poloZena pred polozenim CLT panelov a musi byt dostato¢ne vytvrdnutd, aby uniesla hmotnost panelu. g

¥ navo

Hydr0|zolacna membrana, bitumenové pasy su umiestiiované iba v linii malty. Nasledne pred poloZzenim par?eN
je nutné zo spodnej strany panelu umiestnit vhodnu vzduchotesnu pasku.

Montat

hydroizolaéna membrana v linii malty Vzduchotesnd paska zo spodnej strany panelu

CLT PANeLy - DISGrIBLCIA @ GECHNICKA PODPOra Pre SLOVENSKO

CLT Slovakia s.r.o ICO: 47 324 783 +421 902 974 211
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Z3klady , moznost 3:
Zakladové prahy su umiestnené na predpripravenu zakladovu dosku a su vyrovnané do jednej roviny. Je velmi

dblezité dbat na vzduchotesnost spojov medzi jednotlivymi vrstvami!!!

Montéz zakladového prahu

Montazne fixacné tyce
Pre montazne vzperné tyCe je velmi dblezité, aby boli rozmiestnené v dostatocnej vzdialenosti a pocte a aby

svojou polohou dokazali zabezpecit rovinnost a stabilitu montovaného panelu. Odstranuju sa iba v pripade akje\m
zabezpecena stabilita a pevnost montovanej steny.

vod - CLT panely

Mont

Umiestnenie podpery v ploche  Umiestnenie vzpery v mieste ostenia
nepohladovej steny (NVI)

CLT PANeLy - DISCrIBUCIA @ GECHNICKE PODPOra Pre SLOVENSKO
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Pracovnici nikdy nesmu stat pod zavesenym bremenom.
(Osobam je prisne zakazané vozit sa na zavesenom bremene)

Tesniace pasky je nutné mat aplikované na vsetky spoje mezi jednotlivymi CLT panelmi. Nasledna
aplikacia pasok, zaberie velmi vela Casu, €o prinasa zvySené naklady .

3.1 Montaz stien

Predtym ako stenu zdvihnete pomocou Zeriavu, musia byt skontrolované vSetky body pripojenia je potrebné
skontrolovat vSetky vzniknuté poskodenia a pripadné zhorsenia Unosnosti. Musi byt podobne overené aj
zdvihacie zariadenie.

V zasade opravneny Zeriavnik je zodpovedny za vSetky prace vykonavané Zeriavom a vSetko spojené so
zdvihanim - vratane monitorovania a kontroly poZadovaného zariadenia (vSetky zdvihacie zariadenia, vratane
Zeriavu). Avsak, nesmieme zabudnut Ze kazdy kto vstupuje na stavbu musi dodrziavat bezpecnostné
predpisy a je povinny v pripade podozrenia z ohrozenia zdravia a bezpecnosti, varovat ostatnych
pracovnikov, aby nedoslo k poSkodeniu zdravia pracovnikov a Skodam na majetku.

d - CLT panely

V4

azny Navo

VA4

Kontrola uchytavacich bodov

Mont

Za ziadnych okolnosti sa nesmie manipulovat s poSkodenou stenou, napr. pokial je s prasklinami otvorov alebo
poskodeniach v miestach napojenia.

PoSkodené upevinovacie body musia byt kontrolované pomocou stavbyveduceho alebo montazneho majstra

a nasledne musia byt vhodne upravené. Vo vacSine pripadov postacuje, aby sa prekotvili zdvihacie body na
iné miesto v CLT panely.

CLT PANeLy - DISGrIBLCIA @ GECHNICKA PODPOra Pre SLOVENSKO
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Postup
Prva stena sa zdvihne do spravnej polohy na vyznacenu liniu ¢o najpresnejSie ako je to mozné. Akymkolvek

dalSim posunom s CLT panelom je potrebné sa vyhnut, pretoZe to méze zhorsit vzduchotesnost pouZitych pasok.

Poolohovanie prvej steny

Dobre naplanovany a premysleny postup montaze moze zabranit zbytocnému posuvaniu stien napr.:

od - CLT panely

Oznacte polohu (vo vnutri) stien na zakladovu dosku. Pripevnite uholniky na kriedové Ciary (# 1). Potom si
namontujte docasny doraz (napr. hranol) na uholniky po celej dizke s tym, Ze doraz zasahuje do rohu (# 2). Tato
zarazka by mala slUzit ako voditko pre uloZnenie prvej steny, ktora ma byt uloZzena do presnej polohy. Je dobré \m
zacat s kratSou stenou (# 3). Akonahle je stena spravne umiestnend, okamzite priskrutkujte prie¢ne vzpery.

Potom priskrutkujte stenu aj k uholnikom.

vV

azny n

Mont

Cast montaze

CLT PaneLy - DISCriBlicia a CECHNICKA PODPOra Pre SLOVENSKO
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Stena zostava zavesend, kym nie je zafixovana uholnikmi a vzpernou tyZou,&o garantuje stabilitu steny, aby sa
zabranilo padu. )

Dalej sa na prislusné spoje namontuju tesniace pasky, hlavne v rohu alebo dlzkovom spoji. Potom, namontujeme

dalsi doraz , pouZitim hranolu, ak je to potrebné. V dolnej asti prvej steny pre vytvorenie vonkajsieho rohu (# 4).

odstrante doraz # 2. Umiestnite druht stenu (# 5). Steny by sa mali dotykat s prvou stenou v mieste spoja, bez
poskodenia tesniacich pasok. Roh poriadne zoskrutkujte. Nasledne odstrarite doraz # 4 . Tymto ziskame presné >\
uloZenie prvého rohu(kuta) stavby. Tymto systémom pokracujte po celom obvode podla pripraveného montazneho
postupu.

- Na vzpernych tyciach je mozno regulovat kolmost stien. Je velmi podstatné, po dosiahnuti rovinnosti
zaistit ty¢, aby nedoslo k posunu .

d - CLT pane

V4

azny navo

Mont

Vzperné tyce so zaistenim

CLT PANeLy - DISCrIBUCIA @ GECHNICKE PODPOra Pre SLOVENSKO
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Upevnenie stien a rohovych spojov

CLT dosky su zoskrutkované dohromady pomocou vhodnych skrutiek. V zavislosti na poziadavkach, su
pouzivané normalne skrutky do dreva, skrutky s podlozkami, skrutky s plochou hlavou alebo plne zavitové
skrutky . Ak tieto upevnovacie prvky nemo6zu byt zapustné, hlava skrutky sa predvrta napr. pomocou Sablony
vyrobenej z dreva

d - CLT panely

Rohové spojenie Vrtacia Sablona z dreva

V4

-V pripade dosiek s velkymi otvormi, je dblezité zabezpecit potrebnu stabilitu a tuhost pri zdvihani, aby
sa zabranilo zborteniu v hornej asti. V pripade potreby sa tenké horné Spalety doporucuje vystuzit napr.
pridavnym hranolom, ¢im zabezpecime potrebnu priestorovu tuhost.

azny navo

POZOR- Ak su preklady, alebo nadprazia velmi tenké
stena je dodavana spodnou stranou hore. Je to koli
bezpecnosti manipulacie s panelom.

Mont

CLT PANeLy - DISCrIBUCIA @ GECHNICKE PODPOra Pre SLOVENSKO

CLT Slovakia s.r.o ICO: 47 324 783 +421 902 974 211
Ondavska 14368/28e, 080 05 Presov - Solivar DIC: SK2023822889



vietko pre kvalitni drevostavbu

storaenso

Montaz

Montaz stropu s streSnych dosiek.

Stropné a streSné dosky su zvyc€ajne umiestnené za pouZzitia 4-bodovych retazi.

Je dolezZité poznamenat, Ze uhol rozlozenia nesmie prekrocit 90 °; to plati aj pre 2-bodové retazové spoje. Tieto
dosky su tiez spajané, v zavislosti na poziadavkach s pouzitim obvyklych skrutiek, skrutky s podlozkami, skrutky s
plochou hlavou alebo plne-zavitové skrutky.

4 bodové uchytenie stropnej dosky

d - CLT panely

V4

CPripojenie stropnych dosiek k obvodovej stene

- Ak su stropy / stresné dosky navrhnuté so spojom, je dblezité, aby bol zaisteny rovnhomerny prechod v
oblasti spoja. Vizualna kontrola spodnej asti stropu je velmi potrebna. Ak je to potrebné, musi byt strop
podporovany vhodnymi podperami. Potom je spoj Sikmo priskrutkovany pomocou vhodne
rozmiestnenych, plne zavitovych skrutiek pod uhlom. Tieto podpery potom moZu byt odstranené -

azny navo

Mont

MontazZ stropu
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’ Montaz

Umiestnenie poschodia

U dalSieho podlazia je postup rovnaky ako v bode 3.1 montaz stien

Nakreslana ¢iara obrysu vnutornej hrany CLT Kotviaci uholnik Vzperna tyc a fixovanie obvodovej
steny

d - CLT panely

Umiestnenie streSnych dosiek

V4

Co sa tyka stre3nych dosiek je potrebné zdvihacie retaze nastavit podla uhlu strechy

azny navo

Mont

Stropna doska so 4 bodovym uchytenim
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Pripojenie stropov, stien, a streSné Spary

V zasade existuju dva zakladné spoje streSnych a stropnych dosiek

ly

Zspoj:

€

Predtym kym sa aplikuje tesnenie a dosky sa spoja, je nutné odstranit prach a zabezpecit Cistotu spoja. Potom sa
nalepia potrebné vzduchotesné pasky a spoj sa zoskrutkuje podla statického vypoctu.
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(according to structural analysis)

Z spoj

d - CLT pan

V4

Spoj na tupo s vloZzenou spajacou doskou
Po vycisteni spoja, je nutné zoskrutkovat plnozavitovymi skrutkami do Sikma obe dosky, nasledne dame

tesnenie na zabezpecenie vzduchotesnosti a zafixujeme spajacou 3s doskou.
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Spojenie spajacou 3s doskou

azny Navo
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